
OPT-CAxx-111Kombine Aktüatör



OPT-CAxx-111

• 4,8,12,16 ve 24 kanal model (20 kanal özel üretim)
• Kontak, Perde, 2/3 Kademe Fan Hız Kontrolü, 3-nokta vana kontrolü
• Her 4 kanal için 1 adet Fan Hızı Kontrolü uygulaması 
• Pano tipi, gizli yaylı kolay montaj, kolay çıkarma
• Manuel kontrol, genel kontak/perde seçimi*
• Tüm kanallarda bağımsız beslemeli 16A, Inrush dayanımı yüksek röle.
• Tescilli yeni tasarım kutu.

Genel Özellikler

*: Programsız cihazlarda



4-Kanal, 3MW 8-Kanal, 5MW 12-Kanal, 6 MW

OPT-CA4-111 OPT-CA8-111 OPT-CA12-111

OPT-CAxx-111Modeller



Models

16-Kanal, 8 MW 20-Kanal, 12 MW
24-Kanal, 12 MW

OPT-CA16-111 OPT-CA24-111

OPT-CAxx-111Modeller



OPT-CAxx-111Semboller ve Bağlantı



Models Connection Points
Fu

nc
tio

n
N

r
OPT-CA24-… 21 22 23 24

OPT-CA20-… 17 18 19 20
OPT-CA16-… 13 14 15 16

OPT-CA12-… 9 10 11 12
OPT-CA8-… 5 6 7 8

OPT-CA4-… 1 2 3 4
f1 3-Speed Fan Controller Low Mid High f5
f2 2-Speed Fan Controller Low High f3,f4,f5
f3 3-Point Valve Controller Open Close f3,f4,f5
f4 Shutter Controller Up Down f3,f4,f5
f5 Contact/Valve Motor Controller Contact Contact f3,f4,f5

Her 4 kanal için: 1 adet Fan Hız Kontrolörü, 2 Adet AC Perde, 2 adet 3-Nokta Vana Motoru veya 4 adet Kontak/OnOff
Vana bağlama imkanı vardır. Hiçbir konfigürasyonda atıl kontak kalmamaktadır.

Function OPT-CA4-… OPT-CA8-… OPT-CA12-… OPT-CA16-… OPT-CA20-… OPT-CA24-…

Fan Coil 1 2 3 4 5 6

3-point Valve 2 4 6 8 10 12

Shutter 2 4 6 8 10 12

Switch/Valve 4 8 12 16 20 24

OPT-CAxx-111Fonksiyonlar ve Kapasite



3 Hızlı Fan Coil + 1 Ortak Vana (2 borulu OnOff) 2 Hızlı Fan Coil + 2 Adet Vana (4 borulu/OnOff)

OPT-CAxx-111Bağlantı Örnekleri



3 Hızlı Fan Coil + Sıcak ve Soğuk Su Bağlantıları (4-borulu/OnOff): Toplam 5 kontak gerektirir.

Isıtma ve soğutma vana motor bağlantıları fan hız kontrolü uygulamasından 
bağımsızdır. Vana bağlantıları için müsait tüm kontak kanalları kullanılabilir

OPT-CAxx-111Bağlantı Örnekleri



3-Nokta Kontrollü (2-yönlü) vana motorları ardışık ikililere bağlanır.

3 Hızlı Fan Coil + Sıcak ve Soğuk Su Bağlantıları (4-borulu/Oransal 3-nokta kontrollü)

OPT-CAxx-111Bağlantı Örnekleri



Genel İletişim Objeleri

ETS sürümünden ayarlanabilen Türkçe desteği mevcuttur.

OPT-CAxx-111Programlama

Cihaz manuelde olduğunu 
bildirir.

Cihaz manuel moddan 
komutla çıkarılabilir.

Tüm durum (status) bilgileri 
bu obje üzerinden istenebilir. 

On Off kanallar için merkezi 
komut objesi

Perdeler için merkezi 
hareket komut objeleri



OPT-CAxx-111Genel Parametreler

Tüm modeller tek 
uygulamada.

Manuel mod etkin kılınabilir, 
engellenebilir.

Manuel çalışma için zaman 
aşımı belirlenebilir. 

Güvenlik Öncelikli Alarm

Rüzgar Alarm



OPT-CAxx-111Kanal Atamaları

Her 4lü grup için atamalar 
yapılır.

Her 4lü grup için aynı 
seçenek menüsü.

Kanallar varsayılan olarak 
Perde Panjur olarak gelir. 

Yapılan atamalar bilgi 
pencerelerinde vurgulanır.



OPT-CAxx-111Özellikler

Kontak

3 Nokta Vana Kontrolü (İki Yönlü)

• 8-bit veri ile Isıtma/Soğutma Vana Kontrolü İmkanı
• Her Kanal için Bağımsız Senaryo Girişi ve Aksiyonları
• Zaman Fonksiyonları: Gecikme, Merdiven Otomatı, Flaş
• Lojik İşlemler: Ve, Veya, DEĞİŞTİR.
• Merkezi komuta dahil olma tercihi.

• İletişim objesine isim verebilme (Isıtma/Soğutma)
• Yön değiştirirken bekleme süresi tayini.

Perde/Panjur
• Seyahat Süresi tanımlayarak konum ayarı
• Mevcut konum bilgisinin gönderilmesi
• Her kanal için bağımsız senaryo girişi ve 

Aksiyonları
• Merkezi hareket komutlarına dahil olma tercihi.

Fan Hız Kontrolörü
• Vana kontrolünden bağımsız yapı
• Vana motorları için istenen müsait kanalın kullanılabilmesi
• Otomatik çalışma varyasyonları
• Otomatik çalışma ve fan hızı durum bilgileri
• Markadan bağımsız, termostatlara uygun çalışma.
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